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Pengujian Kuat Geser Tanah
Pengujian Laboratorium

• Unconfined Compression Test (UCT) / Uji Kuat tekan Bebas
(SNI 3638-2012; ASTM D 2166)

• Direct Shear Test / Uji Geser Langsung (SNI SNI 2813:2008; 
ASTM D-3080)

• Triaxial Test / Uji Tiga Sumbu (SNI 4813:2015 (UU); SNI 
2455:2015 (CU dan CD); ASTM D-2830) 

Pengujian Lapangan:
• Cone penetration test / Sondir (ASTM D3441 and D5778),
• Standard penetration test / SPT (ASTM D1586), 
• Vane shear test (ASTM D2573), 
• Dilatometer, dll. 





UNCONFINED COMPRESSION TEST 
(UJI KUAT TEKAN BEBAS)

• Pengujian ini bertujuan untuk mencari nilai 
unconfined compression strength (UCS) dari tanah 
dalam keadaan undisturbed, sehingga diperoleh 
batas-batas konsistensi dari tanahtersebut.

• Dalam pengujian ini, sudut geser dalam (φ) = 0 
tidak ada tegangan sel(σ3=0) hanya beban vertical
(σ1). 

• Beban vertical yang menyebabkan tanah menjadi 
retak dibagi satuan luas yang dikoreksi (A’) disebut 
Ultimate Compressoin Strength (qu).
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DIRECT SHEAR TEST (UJI GESER LANGSUNG)

• Pengujian geser langsung terkonsolidasi harus 
dilakukan pada benda uji terganggu dari Kelas 
Kualitas 1. 

• Hasil uji geser langsung dapat merepresentasikan 
kekuatan tanah dalam kondisi terdrainase. 

• Nilai yang diperoleh dari hasil pengujian sudut 
geser dalam efektif dan kohesi efektif dan nilai-nilai 
tersebut dapat digunakan di dalam analisis 
stabilitas.  
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weight hanger







TRIAXIAL TEST  (DILAKSANAKAN DALAM 3 KONDISI)
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Uji sifat deformasi (Modulus) Menggunakan Triaxial


