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TAKSIRAN PRODUKTIVITAS ALAT UNTUK PEKERJAAN PEMINDAHAN
TANAH (EARTH MOVING)

Terdapat berbagai Jenis perlatan untuk pekerjaan pemindahan tanah secara mekanis,
baik ditinjau dari scgi kelas "horse power”, fungsi dan kegunaannya maupun manfaat
Khusus peralatan tersebut. Oleh karena itu cara perhitungan taksiran produktivitas
perhitungan produktivitas alat pun beraneka ragam tergantung fungsi dan kegunaan
alat tersebut. Walaupun demikian pada dasamya sama, yaitu :

Produksi per Satuan Waktu = Produksi per Trip x Trip per Satuan Waki x Faktor Korcksi

Dalam hal ini pembahasan cara perhitungan dibatasi pada alat-alat sebagai berikut :
- Bulldozer:
- Dozing
- Ripping
- Dozer Shovel / Wheel Loader
- Excavator
- Dump Truck

Taksiran Produktivitas Bulldozer
* Dozing

Untuk pekerjaan dozing, taksiran produksi bulldozer dihitung dengan
menggunakan rumus sebagai berikut:

= KBx60xFK (mVjam)

VA
4z
Keterangan:
KB : Kapasitas blade (m)
FK : Fakor koreksi
T : Jarak dorong (meter)
F  : Kecepatan maju (meter/menit)
R : kecepatan mundur (meter/menit)
Z  : Wak tetap (menit).

Kapasitas blade umumnya sudah dicantumkan oleh pabrik pembuat alat dalam
hand book, atau brosur-brosur teknis atau dapat pula dihitung sccara empiris (Gambar
5-2) sebagai berikut:
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V =LxHxH
=LxH2

Keterangan :
V: Volume blade (m?)
L : Penjang blade (meter)
H  : Tinggi blade (meter)

‘Gambar 5-2. Perhitungan Volume Blade secara Empiris

Sedangkan waktu tetap (Z) tergantung dari jenis transmisi dan jumlah tangkai
transmisi yang digunakan. Untuk produk KOMATSU dapat dilihat pada Tubel 5.2
berikut ini

Tabel : Waktu tetap (2) untuk Produk KOMATSU

Direct Drive
- Single Lever
- Double Lever

Torque Flow
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Contoh Soal:

Sebuah bulldozer E memiliki data-data teknis sebagai berikut:

Horse power + 155/1800 rpm
Berat operasi 17100

Lebar blade :3,5 meter
Tinggi blade .6 meter

Lebar Traktor meter

Kecepatan maju ,2 km/jam

Kecepatan mundur ~ : 4 km/jam,
Apabila bulldozer tersebut digunakan untuk menggusur tanah dengan jarak dorong
rata-rata 40 meter, berapakah produksi per jam nya jika diketahui:

Waktu tetap +0,10 menit
Faktor ketersediaan mesin ~ : 0.9
Efisiensi waktu 1083
Efisiensi kerja 1075
Efisiensi operator 108
Blade faktor 1085
Jawab:
FK = 09x083x075x 08 x 085
TP = KBx60xFK
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